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2. 2

WSP®-dekor K ist nicht nur brandhemmend, son-
dern weit über 110 °C hitzebeständig und kurzfris-
tig, z.B. mit Bratölspritzern, bis 280 °C belastbar.

BRANDHEMMEND  
UND HITZEBESTÄNDIG

Die porenlose Oberfläche von WSP® bietet 
Schmutz und Kalk keine Haftung. Die Flächen sind 
absolut glatt, ohne Oberflächenstruktur,  
und somit hygienisch sowie einfach zu reinigen.

PFLEGELEICHT  
UND HYGIENISCH

WSP® ist beständig gegen UV-Strahlung, Säure und 
Reinigungsmittel, Aceton und Nitroverdünner.

WSP®-dekor Rückwände sind in allen Farben der 
RAL- und NCS-Palette erhältlich, glanz oder matt.

WERTBESTÄNDIG DEKORATIV 

WSP® – 
DER HIGHTECH WERKSTOFF
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2. 3

FUGENLOS BIS 3950 MM LÄNGE

Das maximale Plattenformat ist 3950 x 1450 mm*. Die Platten werden einzeln gefertigt und milli meter- 
genau auf das Bestellmass zugeschnitten. Auf dem Bau entsteht kein Verschnitt, Sie bezahlen nur das nötige 
Fertigmass.

Fugenlos bedeutet maximale Hygiene und eine flächige Optik. Für eine allfällige Stossfuge liefern wir den  
dazu passend eingefärbten Dichtstoff.

 
*Andere Formate auf Anfrage.

FORMAT & MATERIAL

Trotz der geringen Materialstärke von ca. 4 mm ist 
WSP®-dekor schlagfest und bruchsicher. 

Die Sichtkanten ergeben die Optik eines durchge-
färbten Werkstoffs und damit schöne Abschlussde-
tails. Die gegossenen Sichtkanten entsprechen in 
Farbe und Brillanz der Oberfläche.  

Abschlussprofile

E – Edelstahl

AE –  Aluminium  
eloxiert

Flächenstoss-/  
Verbindungsprofil

AE –  Aluminium  
eloxiert

Eckprofil  
innen 90°

AE –  Aluminium  
eloxiert

MATERIALSTÄRKE UND  
HOCHWERTIGE SICHTKANTEN

PROFILE

~4 mm

bis max.  
3950 mm Länge
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2. 4

DESIGN KOLLEKTION
20 gezielt ausgewählte Topfarben in glanz und matt umfasst die Farbpalette der Design-Kollektion.

200 Alpine White 060 Topweiss

120 Perlgrau 400 Stonegrey

050 Büttenweiss 090 Pergamon

170 Cremo Luce 180 Mocca

300 Nelkenpink 320 Vaniglia

420 Ebony 190 Titanium

100 Glasgrün 340 Mintgreen

440 Nightblue 460 Steelblue

360 Skygrey 380 Lilacgrey

150 Chinarot 480 Terrarot

FARBEN & OBERFLÄCHEN

Die Paneelen sind in nahezu allen Farben der RAL- 
und NCS-Palette lieferbar. Zusammen sind dies weit 
mehr als 1000 Farbtöne. Jede Bestellung wird auf-
tragsbezogen eingefärbt. Eine allfällige Nachliefe-
rung kann minimale Farbdifferenzen aufweisen.

MULTICOLOR

0
5

 | 
23



2

2. 5

Zu der gewählten Wunschfarbe wird ein optischer Effekt zusätzlich eingearbeitet. Die Effekte reichen von  
Wetlook über Silberperl gewolkt bis Gold, Silber oder Diamant getropft. Unter www.steinhaus.com sind die  
Effekte abgebildet. Über Ihren Bildschirm können diese vom Original-Farbton abweichen.

Diamant Stratos Diamant Tropfen

WetlookSilberperl gewolkt Perlmutt

WSP®-DEKOR  
EFFEKT

Die Oberfläche ist als Glanzoberfläche ausgeführt 
und entspricht einer äusserst hoch wertigen Optik. 
Sofern die Ober fläche nach Jahren einmal aufge-
frischt werden muss, geschieht dies ganz einfach mit 
der bei uns erhältlichen Politurpaste. Auch ein allfäl-
liger Kratzer kann damit geschliffen und auspoliert 
werden. WSP®-dekor glanz bleibt wie neu.

Die matte Oberfläche ist samtig und edel in der  
Haptik sowie äusserst dekorativ. Mit dem bei uns  
erhältlichen Pad kann die matte Oberfläche aufge-
frischt werden. WSP®-dekor in matt bleibt damit wie 
neu.

steinhaus.com/wsp/gestaltungsmoeglichkeiten

WSP®-DEKOR   
GLANZ

WSP®-DEKOR  
MATT

Hier geht‘s zu den Effekten
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2. 6

Gestalten sie ihre Küchenrückwand ganz nach ihren Wünschen und lassen Sie Ihr Lieblingsmotiv in die Wand-
paneele einarbeiten. Mit den unendlich vielen Design-Ideen des WSP®-dekor Bild-Konfigurators von Stein-
haus wird das zum Kinderspiel: Gehen Sie einfach online, wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus über 100 Motiven 
oder laden Sie Ihr eigenes Bild hoch.

Das Motiv wird wasserfest in das Paneel einlaminiert – Wertbeständig und pflegeleicht.

MATERIALIMITATIONEN UND FOTOUMSETZUNGEN

Hier geht‘s zur Übersicht aller Materialimitationen und Fotomotive
steinhaus.com/media/uploads/PDF/Fotowand_Folder_Kueche_ONLINE_01.06.2022.pdf

Hier geht‘s zum Fotokonfigurator
steinhaus.com/fotokonfigurator
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2. 7

WSP®-dekor wird ab Werk auf das bestellte Fertigmass 
millimetergenau zugeschnitten. Für eine schnelle und 
einfache Montage empfehlen wir unseren Montagekle-
ber Speedcol (siehe Montageanleitung). WSP®-dekor 
schrumpft nicht und dehnt sich nicht aus. Die Platten 
werden millimetergenau eingepasst.

MONTAGEFREUNDLICH KLEBER + EINGEFÄRBTER SILIKON

Unser Kleber WSP®-Speedcol hat eine sehr hohe 
Anfangshaftung und erleichtert die Montage. Für 
ein perfektes Ergebnis liefern wir auf Bestellung 
den passend eingefärbten Silikon dazu.

STEINHAUS MONTAGESERVICE – CH

Für Überbauungen übernehmen wir gerne die  
Montage der Rückwände. Wir produzieren im Vor-
aus ab Plan, sodass ohne Unterbruch die Rückwän-
de montiert werden können. Eine weitere Dienst-
leistung für Profis – einfach – sauber – schnell.

Hier geht‘s zum  
Montagevideo
vimeo.com/723373151/29941ab219
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2. 8

KÜCHENRÜCKWÄNDE  
MAGNETISCH Holz Eiche geölt, Metall weiss und anthrazit

Steinhaus GmbH
Hornerstrasse 14  

CH-9327 Tübach SG
Telefon +41 71 88 66 280

www.steinhaus.com
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2. 9

Rückwand

• fugenlos bis 3950 x 1450 mm 
• grössere Dimensionen auf Anfrage  
• Materialstärke ca. 4 mm 

Wandverkleidung über Eck

• einteilig 
• fugenlos  
• Materialstärke ca. 4 mm oder 12 mm

Rückwand mit 
fugenlos integrierter Nische

• Standard oder individuell in der Grösse 
• auf Wunsch mit LED-Beleuchtung 
• Nischenfarbe frei wählbar, semimatt 
• Materialstärke ca. 4 mm

Rückwand mit Fenstersims  
und oder Leibung

• fugenlos 
• individuell nach Kundenmass gefertigt 
• Materialstärke ca. 4 mm

Fenstersims mit Sichtkante

• passend zur Rückwand  
• Materialstärke 12 mm oder 22 mm

EINBAUVARIANTEN
 
FLEXIBEL, MASSGEFERTIGT AUF KUNDENWUNSCH
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2. 10

NOTIZEN
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