05]22

MEMO

UBERSICHT OBERFLACHEN WSP*

WSP" Oberflachen sind anwendbar fur Kichen-RUckwande, Badzimmer-Verkleidungen, Duschflachen und
Duschwannen, Badewannen sowie Waschtische.

BEZEICHNUNG GLANZ MATT SEMIMATT

Beschreibung

Farben

Optische
Oberflachen
Beschaffenheit

Rutschfestigkeit

Anfalligkeit
gegeniiber
Verschmutzung

Resistenz
gegeniiber
Reinigungsmittel

Primares
Einsatzgebiet

Hitzebestandigkeit

Reparierbarkeit

Hochglénzende Ober-
flache vergleichbar mit
ESG-Glas. Die Oberflache
ist absolut plan, homogen
und porenlos.

Alle RAL-/NCS-Farben

Homogen glanzend

Keine erhohte
Rutschfestigkeit

Sehr gering, da absolut
porenlos und komplett
plan.

Resistent gegenUber allen
Reinigungs- und Losungs-
mitteln

Klchen- und Badezim-
merrickwande sowie
Badewannen

Bis 140°C Oberflachen-
Temperatur

Kleinere Beschadigungen
kébnnen selbst repariert
werden; grobere Bescha-
digungen kénnen durch
den Hersteller repariert
werden.

Matter Oberflachen-Finish
vergleichbar mit Acrylstein
(Corian) oder Mineralguss.
Die matte Oberflache ist
absolut plan, homogen
und porenlos - abgese-
hen von den fur die matte
Optik notwendigen Mikro-
vertiefungen.

Alle RAL-/NCS-Farben

Matt mit optisch leicht
unterschiedlicher Struktu-
rierung bzw. Wolkung; bei
dunklen Farben kébnnen
Schleifspuren erkennbar
werden.

Erhohte Rutschfestigkeit

Hoher als glanz oder semi-
matt, da jede plane und
matte Oberflache eine
leichte Strukturierung er-
fordert, um optisch matt
zu wirken. Dafur sind auf
matter Oberflache
Verschmutzungen weniger
schnell sichtbar im Vgl. zu
Glanz.

Resistent gegentber allen
Reinigungs- und Lésungs-
mitteln

Duschrickwande, Dusch-
bodden, Waschtische sowie
Badewannen

Bis 140°C Oberflachen
Temperatur

Kleinere Beschadigungen
kdbnnen selbst repariert
werden; grobere Bescha-
digungen konnen durch
den Hersteller repariert
werden.

Die Semi-Matte Ober-
flache ist ein porenloser,
leicht strukturierter Finish
vergleichbar mit einem
Spray-Finish oder Struk-
turlack.

Alle RAL-/NCS-Farben

Homogene Oberlache
mit leicht strukturierter
Haptik.

Erhohte Rutschfestigkeit

Sehr gering, da absolut
porenlos. Dafur sind auf
semi-matter Oberflache
Verunreinigungen weniger
schnell sichtbar im Vgl. zu
Glanz.

Resistent gegentber allen
Reinigungs- und Lésungs-
mitteln

Duschboéden sowie
Waschtische

Bis 140°C Oberflachen
Temperatur

Kleinere Beschadigungen
kdbnnen selbst repariert
werden; grobere Bescha-
digungen kdnnen durch
den Hersteller repariert
werden.
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UBERSICHT AUSFUHRUNGEN

RUCKWANDE GLANZ MATT SEMIMATT
Design Kollektion X X

nach RAL/NCS X X

Effekte X

Materialimitation X X

Fotoumsetzung X X

REGALNISCHEN  GLANZ MATT SEMIMATT
Design Kollektion X

nach RAL/NCS X

keine Effekte, Materialien und Fotoumsetzung moglich

%ﬂ'k‘fE{STEN/ GLANZ MATT SEMIMATT
Design Kollektion X X

nach RAL/NCS X X

Fotoumsetzung nur 1 Seite mit Foto nur 1 Seite mit Foto

SITZBANKE GLANZ MATT SEMIMATT
Design Kollektion X X

nach RAL/NCS X X

keine Effekte, Materialien und Fotoumsetzung moglich



WSP®

UBERSICHT AUSFUHRUNGEN

DUSCHEN GLANZ** MATT**

SEMIMATT* ANTISLIP

Design Kollektion  keine Rutschsicherheit  Rutschsicherheit B
nach RAL/NCS keine Rutschsicherheit  Rutschsicherheit B
keine Effekte, Materialien und Fotoumsetzung moglich

* Semimatt nur fur Ultra Light erhaltlich
** Ultra Light nur in semimatt lieferbar

Rutschsicherheit B Rutschsicherheit C

Rutschsicherheit B Rutschsicherheit C

BADEWANNE GLANZ MATT SEMIMATT
Design Kollektion X X X

nach RAL/NCS X X X

keine Effekte, Materialien und Fotoumsetzung méglich

WASCHTISCH GLANZ MATT SEMIMATT
Design Kollektion X X X

nach RAL/NCS X X X

keine Effekte, Materialien und Fotoumsetzung moglich
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