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PRUFBERICHT SEMIMATT

TEST NACH DIN-NORM

ceocs

PRUFEN UBERWACHEN ZERTIFIZIEREN

BAUSTOFFPRUFSTELLE Wismar GmbH

©  BAUSTOFFPRUFSTELLE Wismar GmbH e LUBSCHE STRASSE 109 e 23966 WISMAR o

Steinhaus Exklusiv GmbH
Am Kirschberg 9

07570 Burkersdorf

Wismar, 30.04.2021
Unsere Zeichen: Si./Ka.

Priifbericht-Nr. 0882/21

Auftraggeber: Steinhaus Exklusiv GmbH

Auftragsgegenstand: Priifung von Bodenbeldgen
- Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft -
NaRbelastete BarfuRbereiche

Auftrag vom: V 26;04.2021

Probeneingang: | 27.04.2021

Priifzeitraum: 7 29.04.2021 - -
é:zeiclr'n;'lung der Probe: | WSP Paneele N

Abmessungen L/B/D [cm]: 100 x 50 x 1,2

Beschreibung der Oberflache: Farbe/Gestaltung:  weil} / semiglanz

Oberflache: ebenflachig
Anzal}l: - 7 1 Stick 7 - V - -
Vli-lrc;rkunft: | wie Auftraggeber
(Angabe des Auftraggebers)
Lieferant: wie Auftraggeber
Probenahme: WW?WDii;aiI;’;ob: ;v:r;ioe:n durch de;;;ftiraig;e;er brereitgestellt.

Der Prifbericht umfasst 2 Seiten.
Dieser Prifbericht gilt fur die Dauer von 5 Jahren, es sei denn, es ergeben sich Bedingungen, die zur Anderung der Oberflachenbeschaffenheit fihren konnen.

Belegproben werden héchstens zwei Monate aufbewahrt.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 itiertes Pri i Die itis g gilt nicht fiir die mit *) gekennzeichneten
Prifverfahren. Die Pri i i sich I auf die Prii a K ita erfolgen unter
i von i i Der Prij darf ohne i der BAUSTOFFPRUFSTELLE Wismar GmbH nicht aus-
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Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
Prifvorschrift:

DIN 51097:1992-11 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - NaRRbelastete BarfuRbereiche -

Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Vorbereitung des Priifbelages

Es wurde vom Auftraggeber ein fugenloser Prifbelag von [100 x 50] cm
durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.

Vor Beginn der Priifung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:

Bewertungsgruppe

Neigungswinkel
Versuch-Nr. DIN 51097
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Dipl.-Ing.(FH) Ch. Schimer
Prifingenieurin
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